LEGENDA

[PSX[101][PSX[102] ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE LURIDE IN GHISA CON BOCCA INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE DI LIVELLO BASSO

DI MANDATA ORIZZONTALE

— Portata 6,5 I/s INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE DI LIVELLO ALTO

— Prevalenza 13,0 m.c.a.

— Potenza elettrica 2,2 kW INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE DI LIVELLO ALTO PER POMPA DI RISERVA
— Marca e Modello GRUNDFOS Mod.: SL1.50.65.22.2.508B

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE DI LIVELLO ALTO PER ALLARME

[PSX[103][PSX[104] STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE PREASSEMBLATA COMPLETA DI N°2
ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE NERE, INTERRUTTORE DI LIVELLO A
4 PUNTI E QUADRO ELETTRICO DI COMANDO

VALVOLA D’INTERCETTAZIONE A SFERA PN16

wzZ EOOOG

— Portata 2,5 1/s VALVOLA DI RITEGNO A PALLA PN16

— Prevalenza 13,0 m.c.a.

— Potenza elettrica QUADRO ELETTRICO DI GESTIONE E CONTROLLO
singola pompa 3,1 kW 3x400V

— Marca e Modello GRUNDFOS Mod. MD.24

—@e.  TUBAZIONI IN PEAD PE 100 SDR11 A NORMA UNI EN 13244 PER RETE
DI SCARICO ACQUE GRIGIE/NERE IN PRESSIONE
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